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Część II do SIWZ  

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy, modułów radiowo-nadawczych oraz 

elementów systemowych dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” sp. z o.o. w Puławach. Szczegółowy 

zakres przedmiotowy zamówienia oraz ilości poszczególnych wodomierzy zawarty jest  

w formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 1 do IDW. 

2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia – od daty zawarcia umowy do dnia 31.01.2014 r.  

3. Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zabudowy nadajników impulsów (nie 

dopuszcza się nadajników kontaktronowych) lub modułów radiowych, pracujących w jednym 

systemie zbierania danych.  

4. Wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania 

typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe 

ważne wyłącznie w Polsce.  

5. Wykonawca zobowiązany jest również przed podpisaniem umowy do dostarczenia następujących 

dokumentów: 

- Atesty PZH dopuszczające wodomierze do kontaktu z wodą pitną. 

- Dla każdego rodzaju wodomierzy nie podlegających ocenie zgodności aktualne Zatwierdzenie 

Typu Głównego Urzędu Miar lub Zatwierdzenie Typu EWG przetłumaczone na język polski. 

- Dla każdego rodzaju wodomierzy podlegających ocenie zgodności certyfikat badania typu WE  

i deklarację zgodności producenta w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. 

- Oświadczenie producenta urządzeń, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków 

gwarancyjnych przez Wykonawcę przejmie na siebie te obowiązki 

-   Instrukcje eksploatacji i karty katalogowe wodomierzy w języku polskim. 

- Karty katalogowe radiowych modułów komunikacyjnych współpracujących z oferowanymi 

wodomierzami. 

- Karty katalogowe systemu zdalnego odczytu wodomierzy, którego składnikami są oferowane wraz 

z wodomierzami moduły radiowe. Karty katalogowe zawierają opis działania systemu oraz 

podstawowe parametry techniczne pracy systemu i modułów, takie jak nazwę producenta elementów 

składowych systemu, częstotliwość transmisji radiowej komunikacji pomiędzy terminalem  

a modułem, sposób naliczania impulsów, klasę szczelności modułu, funkcjonalność itp. 
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- Instrukcję montażu modułu radiowego na wodomierzu wraz z rysunkami lub zdjęciami 

ilustrującymi sposób montażu. 

- Karty katalogowe elementów systemowych do zdalnego odczytu wodomierzy (terminali)  

wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. 

- Aktualne Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na 

terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce.  

6. Dostarczane wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać aktualną cechę legalizacyjną – 

termin dostarczenia pomiędzy 15.01.2014 a 31.01.2014 – cecha legalizacyjna z roku 2014.  

7. Wodomierze w ilościach wskazanych przez Zamawiającego, zostaną dostarczone wraz  

z zamontowanymi na nich modułami radiowymi. Moduły radiowe zamontowane na wodomierzach 

zostaną skonfigurowane przed dostawą w sposób pozwalający na prawidłowe zdalne odczytywanie 

wskazań wodomierzy i dodatkowych funkcjonalności zapewnianych przez moduły radiowe. 

8. Koszty transportu do Zamawiającego oraz rozładunku ponosi Wykonawca. 

9. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat licząc od dnia podpisania 

protokołu przekazania - odbioru. 

10. Zamawiający zastrzega sobie, aby Wykonawca przed dokonaniem doboru wodomierzy sprawdził 

parametry jakościowe wody ujmowanej dla miasta Puławy dostępne pod adresem 

http://www.mpwik.pulawy.pl/jakosc-wody.html 

11. Wszystkie oferowane wodomierze muszą mieć możliwość poddania ponownej legalizacji  

po zakończeniu legalizacji pierwotnej.  

12. Wszystkie dostarczone wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta. 

13. Wszystkie nakładki radiowe muszą być jednego producenta i pracować w jednym systemie. 

14. Wodomierze oraz nakładki wodomierzowe muszą być ze sobą w pełni kompatybilne. 

15. Elementy systemowe muszą być dostarczone wraz z zainstalowanym oprogramowaniem  

do odczytu modułów radiowo nadawczych oraz oprogramowaniem instalowanym na komputerze 

Zamawiającego w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD wraz z instrukcją eksploatacji  

w formie elektronicznej i papierowej - w dwóch egzemplarzach. 

16. Dostarczone oprogramowanie musi być w polskiej wersji językowej w ramach licencji 

bezterminowej wielostanowiskowej. 
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Warunki techniczne wodomierzy:  

Wodomierze muszą spełniać następujące warunki techniczne: 

Wodomierze jednostrumieniowe ekstrasuche ,klasa C w poziomej pozycji zabudowy  

w średnicach DN 15 – DN 100 

- DN 15, Qn 1,5 G3/4 o długości 110 mm 

- DN 20, Qn minimum 2,5 G1 o długości 130 ÷ 190 mm 

- DN 25, Qn minimum 3,5 G1 1/4 o długości 165 ÷ 260 mm 

- DN 32, Qn minimum 6,0 G1 1/4 o długości 260 mm 

- DN 40, Qn minimum 10 G2 o długości 300 mm 

- DN 50, Qn 15 o długości 270 lub 300 mm 

- DN 80, Qn 30 o długości 300 lub 350 mm 

- DN 100, Qn 50 o długości 350 lub 360 mm 

Wymagania szczegółowe: 

 Parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064, 

 Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie, 

 Konstrukcja ekstrasucha (sucha przekładnia, suche liczydło), 

 Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355
o
, 

 Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP 68, 

 Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego, 

 Odporność na uderzenia hydrauliczne, 

 Możliwość zamontowania zamiennie nadajnika impulsów (nie dopuszcza się nadajnika 

kontaktronowego) lub modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu  

w trakcie eksploatacji wodomierza. 

 Korpus ze stopów mosiężnych 
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Moduły radiowo-nadawcze: 

 Moduły radiowo-nadawcze muszą być przystosowane do zamontowania bezpośrednio na 

wodomierzu (na miejscu zainstalowania wodomierza, bez naruszania jego cechy 

legalizacyjnej). Nie dopuszcza się rozwiązań opartych o magnesy stałe takie jak nadajniki 

kontaktronowe. 

 Moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów muszą być przystosowane  

do bezpośredniego zamontowania na osłonie liczydła wodomierzy, których Zamawiający 

posiada najwięcej tj.: typu Unimag, Flodis i Flostar firmy Itron. Moduły muszą być 

dostosowane do montażu na tych wodomierzach zamiennie bez względu na wielkość 

wodomierza. 

 Moduły radiowo-nadawcze oraz nadajniki impulsów powinny posiadać szczelność obudowy 

w klasie IP68 i powinny być zasilane wewnętrzną baterią.  

 Żywotność baterii minimum 10 lat. 

 Moduły radiowo-nadawcze i nadajniki impulsów do zamontowania na wodomierzach 

powinny charakteryzować się transmisją radiową w paśmie częstotliwości 433 MHz lub 868 

MHz spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007r.  

w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być 

używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 2007r. Nr 138 poz. 972). Zbieranie danych 

przesyłanych przez moduły radiowe powinno odbywać się za pośrednictwem przenośnego 

elementu systemowego – terminala z wbudowanym modułem radiowym. 

 Moduły radiowo-nadawcze są składnikami systemu zdalnego odczytu wodomierzy i muszą 

komunikować się za pośrednictwem terminali inkasenckich z oprogramowaniem ZSI 

Unisoft, które obecnie jest wdrażane w siedzibie Zamawiającego. 

 Wszystkie oferowane moduły radiowe muszą pracować w jednym systemie zbierania danych. 

 Transmisja radiowa pomiędzy terminalem a modułami radiowo-nadawczymi 

zamontowanymi na wodomierzach powinna być dwukierunkowa i umożliwiać zdalne 

programowanie parametrów modułów radiowych. 

 Moduły radiowo-nadawcze powinny być przystosowane do rozbudowy do systemu 

stacjonarnego odczytu wodomierzy. 
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 Moduły radiowo-nadawcze montowane bezpośrednio na wodomierzach oprócz aktualnych 

stanów objętości wodomierzy powinny identyfikować wycieki, przepływy wsteczne, 

posiadać sygnalizacją zdemontowania modułu, detekcję pola magnetycznego, wskazywać 

niski stan baterii oraz muszą być wyposażone w pamięć umożliwiającą automatyczne 

zapisywanie danych na koniec każdego miesiąca. 

 Pojemność pamięci modułów radiowo-nadawczych powinna pozwalać na zapamiętywanie 

następujących danych z minimum 12-stu ostatnich miesięcy: objętość na koniec miesiąca, 

maksymalny przepływ przez wodomierz, minimalny przepływ przez wodomierz, ilość dni  

z wyciekiem oraz detekcja wstecznego przepływu. Ponadto moduł powinien zliczać 

skumulowaną objętość przepływu wstecznego. 

 Moduły radiowo-nadawcze muszą mieć temperaturę pracy od -10
o
C do +55

o
C 

 Każdy dostarczony moduł radiowo-nadawczy musi być fabrycznie nowy. 

 Na korpusie modułu radiowo-nadawczego ma być naniesiony kod kreskowy, który ma 

zawierać informację o numerze fabrycznym modułu. Kod kreskowy nie może ulec 

uszkodzeniu czy zanikowi pod wpływem czynników atmosferycznych w okresie ważności 

cechy legalizacyjnej wodomierza. Etykieta wykonana z materiału odpornego na ścieranie  

i wilgoć z kodem kreskowym typu 128 lub matrycowym 3D powinna być naklejona  

na płaskiej powierzchni. Kod kreskowy może być też naniesiony metodą laserową. 

 Wykonawca, który nie jest producentem wszystkich oferowanych urządzeń musi przedstawić 

autoryzację producenta, którego produkty zamieszcza w swojej ofercie oraz oświadczenie 

producenta urządzeń, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych 

przez wykonawcę przejmie na siebie te obowiązki 
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Elementy systemowe – terminale inkasenckie 

PSION Workabout Pro G3, z wbudowanym interfejsem do odczytu modułów radiowo-nadawczych. 

 

Wymagania techniczne oferowanego terminala: 

 

Procesor PXA270 624MHz 

Pamięć RAM 256 MB RAM 

Pamięć ROM 1 GB ROM Flash 

Komunikacja bezprzewodowa IEEE 802.11 b/g, Bluetooth 2.0 + EDR, moduł RFID - UHF  

do odczytu radiowego 

System operacyjny Windows CE 5.0 lub Windows Mobile 6, polska wersja 

językowa 

Czytnik kodów kreskowych 1D skaner laserowy 

Wyświetlacz 3,7” VGA (480x640 TFT), dotykowy, czytelny przy 

nasłonecznieniu, LED 

Klawiatura Pełna  alfa-numeryczna lub numeryczna, podświetlana 

Zasilanie Akumulator wymienny Li-Jon 3,7V 3300mAh (ok. 10 godz. 

pracy) 

Temperatura pracy -20
o
C do + 50

 o
C 

Zabezpieczenie przed wodą i 

kurzem 

IP65, IEC 60529 

Upadki wielokrotne upadki z wysokości 1,8 m na gładki beton 

 

 

Dodatkowo: 

Dostarczone elementy systemowe powinny być wyposażone w: 

 Stacja dokująca (1 szt. na wszystkie terminale) 

 Kabel USB do komunikacji z PC 

 Futerał ochronny dla każdego terminala 

 

 


