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Część II do SIWZ  

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

− dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-15 oraz DN-20  

z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 1895 szt.  

oraz elementów systemowych – terminali inkasenckich do zdalnego odczytu wodomierzy 

w ilości 2 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o.  

w Puławach stanowiących część kwalifikowalną w ramach Projektu  

pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013; 

− dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20  

z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 573 szt. dla MPWiK 

„Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część niekwalifikowalną  

ww. Projektu; 

− demontaż istniejących i montaż nowych wodomierzy z zamontowanymi modułami 

radiowo nadawczymi w łącznej liczbie 1895 szt. + 573 szt. = 2468 szt. stanowiący część 

niekwalifikowalną ww. Projektu; 

− dostawa do siedziby Zamawiającego wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych 

DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 493 szt. dla 

MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część 

niekwalifikowalną ww. Projektu; 

Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia oraz ilości poszczególnych wodomierzy zawarty jest 

w formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 1 do IDW. 

2. Termin dostawy i montażu wodomierzy – zgodnie z ofertą, w tym z wyszczególnieniem dostawy 

do siedziby Zamawiającego wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20  

z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 493 szt. 
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Wodomierze montowane będą na terenie gminy Żyrzyn w miejscowościach: 

− Osiny 

− Osiny ZDUNG 

− Wola Osińska 

i na terenie gminy Końskowola w miejscowościach: 

− Celejów  

− Chrząchów 

− Chrząchówek 

− Klementowice 

− Końskowola 

− Las Stocki 

− Młynki 

− Nowy Pożóg 

− Opoka 

− Pulki 

− Rudy 

− Sielce 

− Skowieszyn 

− Stara Wieś 

− Stary Pożóg 

− Stok 

− Wronów 

3. Demontowane wodomierze są różnych producentów, z których około 2 % zamontowanych jest 

na konsolach wodomierzowych. Pozostałe wodomierze zamontowane są w różnorodny sposób. 

Dla około 5 % wodomierzy konieczna będzie wymiana innej armatury towarzyszącej (śrubunki, 

zawory i inne). Armatura towarzysząca musi być dostarczona przez Wykonawcę. Armatura musi 

być zamontowana przez Wykonawcę. Koszty armatury towarzyszącej należy doliczyć  

do kosztów montażu. 
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4. Wodomierze podlegające wymianie zlokalizowane są budynkach. Zaleca się aby przed 

przeprowadzeniem prac monterskich Wykonawca przeprowadził wizje lokalne. 

5. Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zabudowy nadajników impulsów  

(nie dopuszcza się nadajników kontaktronowych oraz nadajników optycznych) lub modułów 

radiowych, które muszą pracować w jednym systemie zbierania danych.  

6. Wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat 

badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie 

krajowe ważne wyłącznie w Polsce.  

7. Przedmiot zamówienia musi posiadać: 

− Atesty PZH dopuszczające wodomierze do kontaktu z wodą pitną. 

− Dla każdego rodzaju wodomierzy nie podlegających ocenie zgodności, aktualne 

Zatwierdzenie Typu Głównego Urzędu Miar lub Zatwierdzenie Typu EWG. 

− Dla każdego rodzaju wodomierzy podlegających ocenie zgodności, certyfikat badania typu 

WE i deklarację zgodności producenta. 

− Aktualne Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID 

obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie  

w Polsce.  

− Karty katalogowe lub DTR lub dokumenty równoważne dotyczące wodomierzy  

do systemu zdalnego odczytu, modułów radiowo - nadawczych współpracujących  

z oferowanymi wodomierzami i oprogramowaniem ZSI Unisoft, elementów systemowych – 

terminali inkasenckich do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z instrukcją obsługi 

elementów systemowych i zainstalowanego na nich oprogramowania do zdalnego odczytu 

wodomierzy. Dokumenty muszą zawierać opis działania oraz podstawowe parametry 

techniczne. typu: częstotliwość transmisji radiowej komunikacji pomiędzy terminalem  

a modułem, sposób naliczania impulsów, klasę szczelności modułu, funkcjonalność itp. 

8. Dostarczane wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać aktualną cechę legalizacyjną  

z roku montażu wodomierzy.  

9. Wszystkie zamontowane wodomierze muszą zostać zaplombowane przez Wykonawcę. 

Wykonawca dostarczy plomby we własnym zakresie. Plomby na wodomierze muszą być 

plombami zatrzaskowymi, z unikalnym (niepowtarzalnym) numerem. 
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10. Wykonawca sporządzi protokół demontażu istniejącego wodomierza i montażu nowego 

wodomierza wraz z zamontowanym na nim modułem radiowo-nadawczym, podpisany przez 

Właściciela posesji.  

Protokół musi zawierać następujące dane: 

− adres i numer posesji,  

− data wykonania wymiany,  

− numer i średnica wodomierza demontowanego,  

− stan licznika wodomierza demontowanego,  

− numer i średnica wodomierza montowanego,  

− stan licznika wodomierza montowanego,  

− ilość demontowanych wodomierzy odebranych od Właściciela/Zarządcy/Użytkownika,  

− zestawienie wykonanych robót towarzyszących (jeśli wystąpią) z uzyskaniem 

potwierdzenia wykonanych czynności, 

− sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości montażu. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do codziennego dostarczania protokołów wymiany wodomierzy  

z poszczególnych posesji dokonanych poprzedniego dnia. 

12. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych (zadeklarowanych w ofercie), 

własnym sprzętem, zgodnie z zasadami sztuki, w tym budowlanej, obowiązującymi normami  

i warunkami technicznymi wykonania robót oraz dokumentacją techniczną. 

13. W okresie demontażu istniejących wodomierzy i montażu nowych wodomierzy Wykonawca 

będzie ściśle przestrzegał harmonogramu prowadzenia prac. Harmonogram prac monterskich 

sporządzi Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem prac  

w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy – przy tworzeniu harmonogramu do 

wykorzystania jest tabela 3.1 z Załącznika 1 do IDW . Wszelkie zmiany podczas realizacji 

prac muszą być uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym. W indywidualnych – trudnych 

do przewidzenia sytuacjach Zamawiający dopuszcza indywidualne terminy montażu 

wodomierzy z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi po wcześniejszym uzgodnieniu  

z Właścicielem/Zarządcą/Użytkownikiem posesji i przekazaniu tej informacji Zamawiającemu.  

14. W przypadku konieczności zamykania sieci wodociągowej (dla ok. 10% wodomierzy) 

Wykonawca będzie przeprowadzał działania zgodnie z przygotowanym szczegółowym 
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harmonogramem montażu uwzględniającym przypadki zamykania sieci wodociągowej. 

Zamykanie oraz otwieranie sieci wodociągowej musi być uzgodnione odpowiednio wcześniej  

i realizowane przy współudziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. W przypadku 

zamykania sieci wodociągowej Wykonawca zobowiązany jest do odpowiednio wcześniejszego 

powiadomienia mieszkańców o planowanym wyłączeniu dostawy wody poprzez wywieszenie 

ogłoszeń i przez inne zwyczajowo przyjęte formy informacyjne. 

15. Wodomierze w ilościach wskazanych przez Zamawiającego, zostaną dostarczone  

wraz z zamontowanymi na nich modułami radiowo -nadawczymi. Moduły radiowo - nadawcze 

zamontowane na wodomierzach zostaną skonfigurowane przed dostawą w sposób pozwalający 

na prawidłowe zdalne odczytywanie wskazań wodomierzy i dodatkowych funkcjonalności 

zapewnianych przez moduły radiowo - nadawcze. 

16. Koszty transportu, rozładunku, demontażu istniejących wodomierzy i montażu nowych 

wodomierzy z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi, plombowania wodomierzy, 

wymiany armatury towarzyszącej ponosi Wykonawca. Zdemontowane istniejące wodomierze 

wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu. 

17. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczone: wodomierze , moduły radiowo - 

nadawcze, elementy systemowe (terminale inkasenckie) musi wynosić co najmniej 5 lat 

(odpowiednio dla każdego z w/w asortymentu), licząc od podpisania protokołu końcowego 

umowy.  

18. Zamawiający zastrzega sobie, aby Wykonawca przed dokonaniem doboru wodomierzy sprawdził 

parametry jakościowe wody ujmowanej na terenie aglomeracji Puławy dostępne pod adresem 

http://www.mpwik.pulawy.pl/jakosc-wody.html. 

19. Wszystkie oferowane wodomierze muszą mieć możliwość poddania ponownej legalizacji  

po zakończeniu legalizacji pierwotnej.  

20. Wszystkie dostarczone wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta. 

21. Wszystkie moduły radiowo- nadawcze muszą pochodzić od jednego producenta i pracować w 

jednym systemie odczytu radiowego. 

22. Wodomierze oraz moduły radiowo - nadawcze muszą być ze sobą w pełni kompatybilne. 
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23. Uzgodnienie Wykonawcy z Właścicielem/Zarządcą/Użytkownikiem posesji na wejście w teren 

posesji i wszelkie inne uzgodnienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia leży  

w zakresie Wykonawcy. 

24. Wykonawca przed przystąpieniem do prac monterskich przekaże Zamawiającemu wykaz 

wodomierzy, modułów radiowo-nadawczych, elementy systemowe (terminale inkasenckie)  

z podaniem ich numerów seryjnych dla części kwalifikowalnej oraz niekwalifikowalnej na 

odpowiednim formularzy przygotowanym przez Zamawiającego. Wykonawca musi okleić 

etykietami promującymi dofinansowanie zamówienia z funduszy UE w ramach POIG,  

lata 2007-2013,  wszystkie wskazane w wykazie w części kwalifikowalnej wodomierze, moduły 

radiowo-nadawcze oraz elementy systemowe (terminale inkasenckie). Etykiety są do pobrania 

przez Wykonawcę od przedstawicieli Zamawiającego (Działu Komórka Badawczo-Rozwojowa 

[KBR] w siedzibie Zamawiającego) w momencie dostawy potwierdzonej protokołem złożonym 

w dziale KBR. 

 

Warunki techniczne wodomierzy:  

Wodomierze muszą spełniać następujące warunki techniczne: 

Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne, (Klasa C-H według PN 1464 lub H-R ≥160 

według MID)  

- DN 15, Qn min. 1,5 G3/4” o długości w zakresie 110 - 130 mm 

- DN 20, Qn min. 2,5 G1” o długości 130 mm 

Wymagania szczegółowe: 

• Parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064, 

• Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355o, 

• Liczydło w klasie min. IP64 z co najmniej siedmioma rolkami dla wodomierzy montowanych 

w budynkach w ilości 2468 szt., 

• Liczydło w klasie min. IP64 z co najmniej siedmioma rolkami dla wodomierzy 

dostarczonych do siedziby Zamawiającego w ilości 493 szt., 

• Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego, 
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• Możliwość zamontowania zamiennie nadajnika impulsów (nie dopuszcza się nadajnika 

kontaktronowego ani optycznego) lub modułu radiowego, przystosowanego  

do systemu zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza, 

• Korpus wykonany ze stopów mosiężnych. 

 

Moduły radiowo-nadawcze: 

• Moduły radiowo-nadawcze muszą być przystosowane do zamontowania bezpośrednio na 

wodomierzu (na miejscu zainstalowania wodomierza, bez naruszania jego cechy 

legalizacyjnej). Nie dopuszcza się rozwiązań opartych o magnesy stałe takie jak nadajniki 

kontaktronowe. Nie dopuszcza się rozwiązań optycznych. 

• Moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów muszą być przystosowane  

do bezpośredniego zamontowania na lub przy  osłonie liczydła wodomierzy. Moduły muszą 

być dostosowane do montażu na tych wodomierzach zamiennie bez względu na wielkość 

wodomierza. 

• Moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów powinny posiadać szczelność obudowy  

w klasie min IP64 dla modułów montowanych w budynkach w ilości 2468 szt.  

• Moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów powinny posiadać szczelność obudowy  

w klasie min IP64 dla modułów dostarczanych do siedziby Zamawiającego w ilości 493 szt. 

• Moduły radiowo-nadawcze muszą być zasilane wewnętrzną baterią o żywotności min. 10 lat. 

• Moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów do zamontowania na wodomierzach 

powinny charakteryzować się transmisją radiową w paśmie częstotliwości 433 MHz lub 868 

MHz spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007r.  

w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być 

używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 2007r. Nr 138 poz. 972). Zbieranie danych 

przesyłanych przez moduły radiowe powinno odbywać się za pośrednictwem przenośnego 

elementu systemowego – terminala z wbudowanym modułem radiowym. 

• Moduły radiowo-nadawcze są składnikami systemu zdalnego odczytu wodomierzy  

i dane z odczytów muszą komunikować się za pośrednictwem terminali inkasenckich  

z oprogramowaniem ZSI Unisoft, które posiada Zamawiający. 
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• Wszystkie oferowane moduły radiowo - nadawcze muszą pracować w jednym systemie 

zbierania danych. 

• Transmisja radiowa pomiędzy terminalem a modułami radiowo-nadawczymi 

zamontowanymi na wodomierzach powinna być jedno - lub dwukierunkowa. 

• Moduły radiowo-nadawcze powinny być przystosowane do rozbudowy do systemu 

stacjonarnego odczytu wodomierzy. 

• Moduły radiowo-nadawcze montowane bezpośrednio na wodomierzach oprócz aktualnych 

stanów objętości wodomierzy powinny identyfikować wycieki, przepływy wsteczne, 

posiadać detekcję ingerencji zewnętrznej, wskazywać niski stan baterii oraz muszą być 

wyposażone w pamięć umożliwiającą automatyczne zapisywanie danych na koniec każdego 

miesiąca. 

• Pojemność pamięci modułów radiowo-nadawczych powinna pozwalać na zapamiętywanie 

następujących danych z minimum 12-stu ostatnich miesięcy: objętość na koniec miesiąca, 

detekcja wstecznego przepływu. Ponadto moduł powinien zliczać skumulowaną objętość 

przepływu wstecznego. 

• Moduły radiowo-nadawcze oprócz możliwości pracy w temperaturze dodatniej muszą 

posiadać możliwość pracy w temperaturze ujemnej. 

• Każdy dostarczony moduł radiowo-nadawczy musi być fabrycznie nowy. 

• Na korpusie modułu radiowo-nadawczego musi być naniesiony indywidualny numer 

fabryczny modułu, który nie może ulec uszkodzeniu czy zanikowi pod wpływem czynników 

atmosferycznych w okresie ważności cechy legalizacyjnej wodomierza. Etykieta wykonana z 

materiału odpornego na ścieranie powinna być naklejona na płaskiej powierzchni. Numer 

fabryczny może być też naniesiony metodą laserową. 

• Wykonawca, który nie jest producentem wszystkich oferowanych urządzeń musi przedstawić 

autoryzację producenta, którego produkty zamieszcza w swojej ofercie oraz oświadczenie 

producenta urządzeń, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych 

przez wykonawcę przejmie na siebie te obowiązki 
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Elementy systemowe – terminale inkasenckie 

Urządzenie np. typu PSION Workabout Pro G3 lub inne np. typu PDA posiadający: 

− komunikację bezprzewodową  IEEE 802.11 b/g, Bluetooth 2.0 + EDR, 

− system operacyjny Windows lub Android 

− oprogramowanie do zdalnego odczytu wodomierzy 

− dotykowy wyświetlacz czytelny przy nasłonecznieniu 

− zasilanie bateryjne 

− temperaturę pracy w zakresie nie mniej niż  – 10oC  do + 40oC 

− zabezpieczenie przed wodą w klasie min. IP54 

− stację dokującą (jeżeli jest jednym z elementów terminala) 

− Kabel USB do komunikacji z komputerem 

− Futerał ochronny 

Wszystkie nazwy i znaki firmowe (handlowe, towarowe) oprogramowania i urządzeń oraz inne 

określenia mogące jednoznacznie wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę/wytwórcę użyte 

w Opisie przedmiotu zamówienia są przykładowymi i mają wyłącznie na celu dokładne opisanie 

przedmiotu zamówienia i powinny być uznane jako służące określeniu proponowanych urządzeń  

lub oprogramowania. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne 

oprogramowania i urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach. 

Ciężar udowodnienia, iż produkt jest równoważny spoczywa na Wykonawcy, dlatego też  

w przypadku zaoferowania produktów równoważnych, w razie zaistnienia wątpliwości, Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

CPV  
38421100-3 - Wodomierze 
51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych 
 


